
 江西润田实业股份有限公司（丰城润田、沈阳润田）
电动堆垛车采购项目
邀标文件
江西润田实业股份有限公司
二O二一年三月

第一章 投标邀请函
江西润田实业股份有限公司因各基地生产需要，需采购电动堆垛车一批，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目招标采购，邀请贵公司参加此项目的投标，有关事项告知如下。
1.项目概况与采购范围

项目概况：江西润田实业股份有限公司各基地电动堆垛车采购。
采购范围：
	分类
	规格、型号
	数量
	需求工厂

	01、电动堆垛车
	CDD15  配锂电池
	3台
	丰城润田

	02、电动堆垛车
	CDD10  配锂电池
	1台
	沈阳润田


2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，有提供生产设备和服务的资格及能力，并具有有效的营业执照和具备相关经营资格的国内企业均可参与投标；
2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：黄智
联系电话：0791-88113738-7817   18070037566    传    真：0791-88113741
2.3 投标文件投递时间：2021年3月8日

3． 投标文件递交截止和开标时间、地点
3.1投标文件递交的截止时间为：2021年3月15日9时30分（北京时间）
3.2开标时间为：2021年3月15日10时00分（北京时间）
3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司
地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
2021年3月8日
第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：
1）报价一览表（含产品名称、规格型号、品牌）
2）付款方式（要标注含13税和运费）
3）交货期
4）报价时间

5）企业法人营业证照（副本复印件）
二、投标报价要求
1、投标人应根据采购方提供的堆垛车规格型号品牌报价。
2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括设备、运输、税金等各项费用。
三、投标文件递交

1）所有投标文件均须投标单位盖章。
2）所有投标文件均须用信封密封，并加盖投标人公章。
四、中标    
招标人根据投标人的设备性能、价格、付款方式及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。
江西润田实业股份有限公司

     2021 年 3月 8 日

第三章：投标书基本条款

1.招标人（以下简称买方）和中标人（以下简称卖方）应共同遵守基本原则，并作为双方签约的依据。

2. 技术规范

2.1提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件相一致。

2.2若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准

3. 技术资料

3.1买方应向卖方提供所购货物等有关技术要求。

3.2卖方应按投标书规定的时间向买方提供技术规格与招标文件规定的技术规格相一致的中标货物资料，如样本、图纸、操作手册、使用指南、服务手册、维修指南等。

4. 包装要求

4.1卖方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装，该包装应适应远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运到指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单、质量合格证、产品说明书、保修卡等一系列保证产品质量和正常使用的资料，进口设备必须提供海关进货单。

5. 运输费用

5.1 卖方提供的货物应免费送至买方指定的地点。

5.2 卖方负责安排运输，并承担运输、保险费用。

6. 交货方式和交货期

6.1 交货方式为现场交货。

6.2交货期: 合同签订后   个月内货到现场，    个月内完成安装调试。

 交货地点：江西润田实业股份有限公司指定地点。

7. 安装、调试与检验：

7.1卖方负责货物的吊装、搬运、安装、调试。

7.2买方协助卖方安装、调试，并提供相应的工作环境。

8. 验收

8.1卖方提供的货物应符合‘开标一览表’、‘设备明细表’及 “投标货物技术说明”中的各项指标和本基本条款2.1和2.2技术规范的要求。

8.2对一次开箱不合格的货物卖方予以换新，并承担一切与之有关的费用。

9. 质量保证

9.1 卖方必须按照招标文件规定的质量标准提供未使用过的全新货物。

9.2设备安装、调试合格后，买卖双方签字认可之日起不少于 1年为质量保证期，质量保证期内，如货物发生任何异常情况，卖方必须及时免费维修。

9.3质量保证期内，除人为的原因而出现的重大质量问题或同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，卖方必须予以更换同品牌、同型号的货物。

10. 技术服务

10.1设备出现故障，卖方维修响应时间为2小时，维修人员必须24小时内到达现场及时排除故障。

10.2 免费提供对买方技术人员的常规培训，确保被培训人员熟练掌握技术操作。

11. 付款方式

11.1合同签订后，预付合同金额30%的预付款，所有设备货到现场验收合格后，支付合同金额的30%，设备试运行合格后再支付合同金额的30%，剩余10%作为质保金，质保期后一次性付清，不计利息。

12、违约责任：
12.1、卖方所交货物品种、型号、规格、颜色、质量不符合规定的，由卖方负责在10个工作日内包换，并承担调换或退货而产生的费用，若卖方未及时调换的，卖方按货物总金额的5‰向买方支付违约金。
12.2、卖方逾期交货的，每逾期1天，应按逾期交货部分货款的5‰，向买方支付逾期交货违约金，并承担买方因此所受的损失费用；卖方逾期 10日未交货的，视为卖方不能交货，买方可单方解除合同并要求卖方赔偿损失。

12.3、买方或卖方无正当理由解除合同，或违反本合同约定致合同目的不能实现，买方或卖方有权单方解除合同，违约方应按本合同暂定总价的30%向守约方支付违约金，并赔偿守约方因此造成的损失。

13. 不可抗力

13.1不可抗力事件系指买卖双方无法控制、不可预见的事件，诸如战争、严重水灾、台风、地震及其它双方商定的事件。

13.2 买卖双方任何一方因不可抗力事件所导致不能履行合同时，合同履行的期限应予以延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.3不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威部门出具的证明。

13.4不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，
1.5吨全电动堆垛车主要技术参数

	型号                                                           
	CDD15

	驱动方式                                     
	电动

	操作方式                                                                     
	步行式

	额定载荷能力  Q (t)                      
	1.5

	最高点载重量Kg                                      
	1500
	1300
	1100
	900
	700
	300

	负载中心mm                                                                                   
	600

	前悬距    (mm)                                                                                     
	720

	轴距  (mm)                                   
	1167

	自重（含电瓶） kg                                                           
	415
	460
	477
	495
	515
	525

	轮胎材质                                                                         
	聚氨酯

	驱动轮尺寸 mm                                  
	Φ210×70

	承载轮尺寸  mm                                                               
	Φ80×70

	平衡轮尺寸   mm                                                           
	Φ115×55

	驱动轮，平衡轮/承载轮数量（x=驱动轮） 
	1x+1/4

	轮距，驱动端mm
	522

	轮距，承载端mm
	410/535

	降到最低点时车身总高mm                                                 
	2015
	1495
	1745
	1995
	2245
	2495

	自由提升高度  mm                                                               
	1600
	0
	0
	0
	0
	0

	最大提升高度mm                                      
	1600
	2000
	2500
	3000
	3500
	4000

	升到最高点时车身总高mm                                                  
	2015
	2424
	2924
	3424
	3924
	4424

	操作手柄在驱动位置时的高度 最小/最大 mm            
	700/1225

	货叉最低高度mm                                                                         
	86

	整车长度    mm                                                                             
	1740

	车体长度  mm                                       
	590

	整车宽度                                                                                  
	795

	货叉尺寸  mm                                         
	60/160/1150

	货叉外宽mm                                                                                 
	570/695

	轴距中心处离地间隙  mm                                 
	26

	通道宽度：1000x1200托盘（1200跨货叉放置）           
	2074

	通道宽度：800x1200托盘（1200沿货叉放置）mm        
	2040

	转弯半径 mm                                 
	1342

	行走速度，满载/空载 (km/h)                                                            
	4.0/4.2

	提升速度 满载/空载 (mm/s)                                                              
	92/136

	下降速度 满载/空载  (mm/s)                                                   
	112/98

	最大爬坡度 满载/空载                                            
	6/8

	制动类型                                                                         
	电磁制动

	驱动电机功率 (kW)                               
	0.75

	起升电机功率 (kW)                                                                       
	2.2

	蓄电池，根据DIN 43531/35/36 
	no

	蓄电池  (V/Ah)                                
	2×12/100

	蓄电池重量（±5%）(kg)                                        
	2×27

	驱动控制类型                               
	直流速度控制

	噪音水平   (dB(A))                                                                         
	69

	转向类型                                           
	机械转向


1吨全电动堆垛车主要技术参数

	型号                                                           
	CDD10

	最大载重量Kg   
	1000

	最高点载重量Kg   
	1000
	900
	800
	700
	500

	最大提升高度mm                                      
	1600
	2000
	2500
	3000
	3500

	负载中心mm                                             
	600

	货叉长度mm                                           
	1150

	单根货叉宽度mm                                   
	160

	两根货叉外宽mm                                     
	570/695

	货叉最低高度                                       
	86

	固定腿长度mm                                         
	928

	单固定腿宽度（含前双轮架）mm                        
	124

	两根固定腿外宽mm                                 
	534/659

	转弯半径mm                                       
	1336

	总长mm                                                     
	1755

	总宽mm                                            
	795

	升到最高点时车身总高mm                            
	2014
	2451
	2924
	3424
	3924

	降到最低点时车身总高mm                              
	2014
	1494
	1744
	1994
	2245

	蓄电池（长/宽/高）mm                                     
	2×12V/100AH（260/169/215）

	控制器                                                         
	24V/90A

	充电器                                                                     
	24V/10A

	提升泵站                                                       
	2.2KW。起升速度:满载/空载：92/136mm/s；下降速度：满载/空载：112/98mm/s                                               

	驱动电机                                                     
	0.75KW。行走速度：满载/空载：4.0/4.2mm/s                                                                                     

	蓄电池充满电后工作时间                    
	3h

	自重KG                                                           
	384
	437
	451
	465
	510
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